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Historique du chier
Cliquer sur une date et heure pour voir le chier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureDate et heure VignetteVignette DimensionsDimensions UtilisateurUtilisateur CommentaireCommentaire

actuel 20 mars 2018 à 20:0020 mars 2018 à 20:00 2 340 × 4 160 (1,08 Mio) KAL-batteries (discussion | contributions) Fichier téléversé avec MsUpload on Batterie_24_Volts_Lithium-Ion_(2_x_10P3S)_)

Vous ne pouvez pas remplacer ce chier.

Utilisation du chier
Aucune page n'utilise ce chier.

Métadonnées
Ce chier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le chier a été modi é depuis son état original, certains détails peuvent

ne pas re éter entièrement l'image modi ée.
Modèle de

l'appareil photo
LG-H870

Fabricant de

l'appareil photo
LG Electronics

Ouverture f/1,8

Longueur

focale
4,1 mm

Date de la prise

originelle
19 décembre 2017 à 18:30

Sensibilité ISO 100

Temps

d'exposition
1/33 s (0,03030303030303 s)

Longitude 3° 54′ 55,08″ W
Altitude 105 mètres au-dessus du niveau de la mer

Latitude 47° 53′ 4,76″ N
Date de

modi cation du

chier

19 décembre 2017 à 18:30

Positionnement

YCbCr
Centré

Résolution

verticale
72 ppp

Orientation Tournée de 90° dans le sens antihoraire

Résolution

horizontale
72 ppp

Espace

colorimétrique
sRGB

Date de la

numérisation
19 décembre 2017 à 18:30

Mode

d'exposition
Automatique

Date de la

numérisation
291 749

Type de

capture de la

scène

Standard

Type de scène Image photographiée directement

Date de la prise

originelle
291 749

Taux de zoom

numérique
1

Programme

d'exposition
Indé ni
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Balance des

blancs
Automatique

Date en

fraction de

seconde

291 749

vitesse

d'obturation de

l'APEX

5,058

Mode de

mesure
Moyenne pondérée au centre

Commentaires

de l'utilisateur

cale(1.3) Dscale(1.3) enhenced_level(5) isOutdoor(0) result(0) FM0 CR1.04 FC111111011: bfalic 1211X:zzzzzH87010uzzzzzz0 e11a5307804385f03184502ee1040 92412b329 0 02ea 882a2 0 0 0 0 0 0 0 02a27144718b 116 1282711f7154 116 12627128716a 



Signi cation de

chaque

composante

1. Y

2. Cb

3. Cr

4. N'existe pas

Version EXIF 2.2

Flash Flash non déclenché, suppression du ash obligatoire

Correction

d'exposition
0

Luminance

APEX
0

Type de

capteur
Capteur de couleur à une puce

Version

FlashPix prise

en charge

0 100

Date GPS 19 décembre 2017

Heure GPS

(horloge

atomique)

17:30
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