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Création d'un trophée pour l’événement "Cookie Party" en 2019.

Il était destiné au gagnant du "shader showdown", une compétition de live-coding créatif.

Pour en savoir plus sur le super collectif qui l'organise : https://cookie.paris/

Introduction
Création d'un trophée pour l’événement "Cookie Party" en 2019.

Il était destiné au gagnant du "shader showdown", une compétition de live-coding créatif.

Pour en savoir plus sur le super collectif qui l'organise : https://cookie.paris/
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Étape 1 - Découpe
Découper au laser dans du pmma de 5mm d'épaisseur les

différentes pièces. J'ai choisi du pmma coloré pour les pièces du

haut, et du noir opaque pour le dessus de socle. Cela fonctionnera

mieux avec la lumière !

N'hésitez pas à ajouter le texte qui vous plait !

La petite surface nécessaire fait que vous pourrez surement utiliser

des chutes :)

Étape 2 - Impression 3d
Imprimer le socle en 3d (J'ai utilisé du PLA noir sur une imprimante

creality ender 3).
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Notes et références
Matériel :

- pmma 5mm coloré

- pmma 3 ou 5mm noir

- petit ruban de LED blanches avec leur alimentation

Étape 3 - Assemblage
Coller au fond du socle un petit segment de ruban de LED. Percer un

trou dans le socle pour faire passer les -ls d'alimentation. Coller

avec de la super-glue (cyano-acrylate) le dessus du socle en pmma

noir, puis venir coller les éléments du haut selon la disposition qui

vous plait!

Allumer !
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