Collier en tubes de cuivre

Collier bijou DIY a partir d'un petit tube de cuivre.

@ Difficulty Veryeasy ® Duration 20 minute(s)

® Categories Clothing & Accessories, Recycling & Upcycling Cost 10EUR(€)
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Comments

Introduction

Ce collier est trés simple a confectionner et il sera du plus bel effet pour dynamiser de maniére contemporaine une blouse ou un tee-shirt de
couleur unie.

Materials

e Un cordon coton ciré blanc
e Un fermoir et deux embouts serre fil 9 mm
e Un tube en cuivre de 3 mm de diamétre (longueur 18 cm)

Tools
= e Une pince coupe-tubes

e Une pince de serrage
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Step 1 - Couper les petits tubes de cuivre

Couper six tubes de cuivre de 3 cm de longueur a I'aide de la pince coupe-tubes.
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Step 2 - Couper le cordon et le
glisser dans les tubes

Couper 80 cm de cordon blanc, y insérer le premier tube a égale
distance de chaque extrémité du cordon.

Insérer le deuxiéme tube d’un coté du cordon et faire passer 'autre
extrémité du cordon de 'autre c6té du tube. Répéter I'opération
avec les autres tubes.

Step 3 - Placer les embouts et le
fermoir

Placer les deux embouts serre-fil aux extrémités du cordon, le
replier un peu sur lui-méme pour lui donner plus d’épaisseur et
serrer fort avec la pince. Ouvrir le fermoir avec la pince et y glisser
I'un des deux embouts.
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Step 4 - Résultat final

Le tour est joué'!
Pour aller plus loin, retrouvez quelques photos de ce collier en tubes
de cuivre d’inspiration minimaliste sur notre blog.
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