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Taille de cet aperçu : 800 × 533 pixels.

Fichier d’origine (900 × 600 pixels, taille du chier : 219 Kio, type MIME : image/jpeg)

Historique du chier
Cliquer sur une date et heure pour voir le chier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureDate et heure VignetteVignette DimensionsDimensions UtilisateurUtilisateur CommentaireCommentaire

actuel 2 novembre 2015 à 14:592 novembre 2015 à 14:59 900 × 600 (219 Kio) Auguste&Claire (discussion | contributions)

Vous ne pouvez pas remplacer ce chier.

Utilisation du chier
Les 4 pages suivantes utilisent ce chier :

Collar with a small copper tube

Collar with a small copper tube/en

Collier en tubes de cuivre

Collier en tubes de cuivre/fr

Métadonnées
Ce chier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le

créer. Si le chier a été modi é depuis son état original, certains détails peuvent ne pas re éter entièrement l'image modi ée.
Fabricant de

l'appareil photo
Canon

Modèle de l'appareil

photo
Canon EOS 600D

Temps d'exposition 1/250 s (0,004 s)
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Ouverture f/5

Sensibilité ISO 800

Date de la prise

originelle
29 mars 2014 à 11:15

Longueur focale 32 mm

Largeur 600 px

Hauteur 900 px

Bits par composante

8

8

8

Modèle

colorimétrique
RGB

Orientation Normale

Composantes par

pixel
3

Résolution

horizontale
72 ppp

Résolution verticale 72 ppp

Logiciel utilisé Adobe Photoshop CS5 Macintosh

Date de

modi cation du

chier

2 novembre 2015 à 14:58

Programme

d'exposition
Manuel

Version EXIF 2.2

Date de la

numérisation
29 mars 2014 à 11:15

Signi cation de

chaque composante

1. Y

2. Cb

3. Cr

4. N'existe pas

vitesse d'obturation

de l'APEX
8

Ouverture de

l'APEX
4,625

Correction

d'exposition
0

Ouverture

maximale
4,3620309050773 APEX (f/4,53)

Mode de mesure Modèle

Flash
Flash non déclenché, suppression du ash

obligatoire

Date en fraction de

seconde
89

Date de la prise

originelle
89

Date de la

numérisation
89

Version FlashPix

prise en charge
0 100

Espace

colorimétrique
sRGB

Résolution

horizontale du plan

focal

3 818,7843137255

Résolution verticale

du plan focal
3 872,2692307692

Unité de résolution

du plan focal
Pouce

Rendu personnalisé Procédé normal

Mode d'exposition Manuelle

Balance des blancs Automatique

Type de capture de

la scène
Standard

Lentille utilisée Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

Date de la dernière

modi cation des

métadonnées

2 novembre 2015 à 15:58

Identi ant unique

du document

original

xmp.did:0A8011740720681188C6F6650F21FE8F
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