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Utilisation du chier
Les 2 pages suivantes utilisent ce chier :

Création de lampe au laser avec panneaux modulaires (concours trotec)

Création de lampe au laser avec panneaux modulaires (concours trotec)/fr

Métadonnées
Ce chier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le chier a été modi é depuis son

état original, certains détails peuvent ne pas re éter entièrement l'image modi ée.
Fabricant de l'appareil photo OnePlus

Modèle de l'appareil photo ONEPLUS A3003

Temps d'exposition 1/25 s (0,04 s)

Ouverture f/2

Sensibilité ISO 320

Date de la prise originelle 20 décembre 2017 à 21:48

Longueur focale 4,26 mm

Résolution horizontale 72 ppp

Résolution verticale 72 ppp

Logiciel utilisé
OnePlus3-user 8.0.0

OPR6.170623.013 83 release-keys

Date de modi cation du chier 20 décembre 2017 à 21:48

Positionnement YCbCr Centré

Programme d'exposition Indé ni

Version EXIF 2.2

Date de la numérisation 20 décembre 2017 à 21:48

Signi cation de chaque

composante

1. Y

2. Cb

3. Cr

4. N'existe pas

vitesse d'obturation de l'APEX 4,643
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Ouverture de l'APEX 2

Luminance APEX 3

Mode de mesure Spot

Flash
Flash non déclenché, suppression du

ash obligatoire

Date en fraction de seconde 998 464

Date de la prise originelle 998 464

Date de la numérisation 998 464

Version FlashPix prise en charge 0 100

Espace colorimétrique sRGB

Type de capteur Capteur de couleur à une puce

Type de scène Image photographiée directement

Mode d'exposition Automatique

Balance des blancs Automatique

Longueur focale pour un lm 35

mm
28 mm

Référence d'altitude (0=altitude,

1=profondeur)
2
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