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Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Module détecteur d'humidité du sol pour plantes

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par I'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a
été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entierement I'image modifiée.

Fabricant de I'appareil

photo Canon
Modéle de I'appareil photo | Canon EOS 40D
Temps d'exposition 1/1605(0,00625 s)
Ouverture /5,6
Sensibilité 1ISO 400
Date de la prise originelle | 7 février 2019 a 18:25
Longueur focale 115 mm
Résolution horizontale 72 ppp
Résolution verticale 72 ppp

Logiciel utilisé

Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (Windows)

Date de modification du

25 février 2019 2 16:16

fichier
Programme d'exposition | Priorité a l'ouverture
Version EXIF 23
Date de la numérisation | 7 février 2019 4 18:25
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Mode d'exposition
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Numéro de série de
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Lentille utilisée
Libellé
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modification des
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Identifiant unique du
document original
version IIM

7,321928

4,970854

0

5,125 APEX (f/5,91)
Modeéle

Flash non déclenché, suppression du flash

obligatoire
01

01

sRGB

4438,3561643836

4445,9691252144

Pouce

Procédé normal
Automatique
Automatique

Standard

430111047

18-200mm
Rouge
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