
Lampe bambou concours trotec

 Pièces bambou.ai

 Pièces MDF.ai

Réalisation d'une lampe en plaquage de bambou à la laser

Easy 30 minute(s) Decoration, Furniture, House

20 EUR (€)
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Materials
plaquage bambou (0.5mm) 605x305mm 2 feuilles

MDF (3mm) 345x270mm 1 plaque

Douille (diametre 26mm)

Tools
Découpe laser

Step 1 - Découpe du MDF
Découper la bague centrale, les disques des extremité et la bague

qui tiens la douille

Fichier "pièces MDF"
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https://wikifab.org/images/6/66/Pi%25C3%25A8ces_bambou.ai
https://wikifab.org/images/6/6f/Pi%25C3%25A8ces_MDF.ai


Step 2 - Découpe du plaquage
bambou
Découper 2 feuilles de plaquage bambou

Fichier "pièces bambou"
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https://wikifab.org/wiki/Fichier:Lampe_bambou_concours_trotec_IMG_0368.jpg
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https://wikifab.org/wiki/Fichier:Lampe_bambou_concours_trotec_IMG_0369.jpg


Step 3 - Montage
Inserer les languettes bambou dans les encoches du disque en MDF puis inserer les crochets du disque central dans les encoches

rectangulaire a la base du plaquage

Step 4 - Finalisation
Inserer la douille dans le petit disque de MDF puis clipser cette

pièce à l'interieur de la structure
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https://wikifab.org/wiki/Fichier:Lampe_bambou_concours_trotec_IMG_0370.jpg
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