
Utilisation Four BLUE MUtilisation Four BLUE M

MODE OPERATOIRE du Four Blue M (Utilisation en mode Opérateur : le programme est déjà enregistré)

Introduction
Ce document décrit les étapes nécessaires (à exécuter dans l'ordre) pour faire un traitement thermique sous azote à l'aide du four BlueM.

L'opérateur pourra choisir entre 2 programmes déjà enregistrés.

Le document ne décrit pas la méthode pour modi er ou adapter un programme (Se référer aux responsables des équipements)

MoyenMoyen 4 4 heure(s)heure(s) Électronique, ÉnergieÉlectronique, Énergie

500 EUR (€)500 EUR (€)

 Dif culté  Durée  Catégories

 Coût
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Étape 1 - Véri cation disjoncteur / Branchement du Four
Véri er que le disjoncteur du coffret électrique correspondant au four BlueM est bien enclenché

Véri er que la prise triphasée du four est bien branchée
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https://wikifab.org/images/thumb/9/93/Utilisation_Four_BLUE_M_02-Disjoncteur_1.JPG/ia-ecf21f03c0f6c0057939bd80fd5858dc-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_02-Disjoncteur_1.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/7/73/Utilisation_Four_BLUE_M_03-Disjoncteur2.JPG/ia-12b9863b317a31a9bbe2da06a061a328-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_03-Disjoncteur2.JPG.png
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_04-Prise_tri.JPG


Étape 2 - Arrivée d'Azote
Véri er que les 3 vannes de l'arrivée d'azote sont ouvertes

Véri er que la pression lue sur le mano-détendeur est bien comprise entre 2,7 et3,5bars (idéalement xée à 3bars) (manque photo)

Étape 3 - Aspiration de la salle
blanche
Mettre en route l'extracteur de la salle blanche
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https://wikifab.org/images/thumb/4/48/Utilisation_Four_BLUE_M_05-Gaz1.JPG/ia-fc5d0b711dd19589f918688d5d4e1a8e-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_05-Gaz1.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/b/b7/Utilisation_Four_BLUE_M_06-Gaz2.JPG/ia-a6147303d9367ea63405378ab6e626ca-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_06-Gaz2.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/6/65/Utilisation_Four_BLUE_M_07-Gaz3.JPG/ia-714ee90a3abeed862b7bee2c6dd14be2-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_07-Gaz3.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/d/df/Utilisation_Four_BLUE_M_08-Aspiration.JPG/ia-80d642e125754fefaf0eb14b8223c8eb-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_08-Aspiration.JPG.png


Étape 4 - Contrôle de la différence de pression dans la Salle Blanche
Mettre en route la ventilation de la salle blanche (1)

Régler (2) la valeur de la différence de pression à 40Pa (3)

Étape 5 - Mettre les EPI
Avant de rentrer dans la salle blanche, mettre OBLIGATOIREMENT les EPI

- Blouse

- Gants

- Sur-chausses
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https://wikifab.org/images/thumb/c/c0/Utilisation_Four_BLUE_M_09-Pression_SB1.JPG/ia-e4f8f6e390e72075737b85e2bdc6b439-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_09-Pression_SB1.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/9/99/Utilisation_Four_BLUE_M_10-Pression_SB2.JPG/ia-037d25791d3ea4e8f1a7c03f0185cfea-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_10-Pression_SB2.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/1/10/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4459.JPG/ia-fc3b3fe4941b450b855e37488428a79a-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4459.JPG.png
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_13-EPI.JPG
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4274.JPG




Étape 6 - Ouverture du Four et chargement des échantillons

...NE JAMAIS TOUCHER LES PAROIS INTERNES SANS GANTS

Véri er la propreté à l’intérieur du four et sinon, nettoyer avec une chiffonnette salle blanche imbibée d'éthanol (Four froid).

Charger les échantillons dans le four et refermer. les deux portes
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https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_11-Net_chiffon_EtOH.JPG
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_12-Interieur_propre.JPG
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_17-chargement_echantillon.JPG


Étape 7 - Avant d'allumer le four
Véri er que les 2 débitmètres du four sont bien fermés

Véri er que la vanne de l'exhaust est ouverte (=en position horizontale)
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https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_18-premiere_porte.JPG
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Utilisation_Four_BLUE_M_19-Porte.JPG
https://wikifab.org/images/thumb/c/c7/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4273.JPG/ia-e7cbe195fa3412cc9802f255da27a5f6-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4273.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/8/8c/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4263.JPG/ia-a8845a0185195b7dc9c269c61e8aa356-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4263.JPG.png


Étape 8 - Mettre en route le four
Mettre le sectionneur sur ON (1)

Appuyer sur POWER CHAMBER (2) --> une alarme sonne pendant 5s

Étape 9 - Selection et lancement du programme
Sur le panneau d'af chage :

1/ Appuyer sur le bouton "LOCAL" ( un voyant vert se situe sous "local")

2/ Appuyer 2s sur Prg1 ou Prg2 selon le programme choisi (le voyant se met sous Prg1 ou Prg2). Le cycle démarre automatiquement

RQ : Le cycle commence par une purge de 30min à Tambpurge de 30min à Tamb

Débit Throat ow --> 30scfh

Débit Chamber ow --> 100scfh

Quand la purge est terminée, régler les débitmètres selon le programme choisi

Étape 10 - Arret du four
Quand le cycle est terminé  :

Mettre les EPI

Fermer les débitmètres

Sortir les échantillons

Fermer les portes du four

Mettre le sectionneur sur OFF
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https://wikifab.org/images/thumb/5/54/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4265.JPG/ia-d919deff9d5481ef62edcc17c886ab37-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4265.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/5/58/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4264.JPG/ia-b649319bf7d7be5c0f95a1c61679a817-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4264.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/5/5a/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG/ia-f0a75d074325f564955d856cee69b8cc-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG.png
https://wikifab.org/images/thumb/5/5a/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG/ia-f572be39b74750793a383dbdb62e8adc-1000px-Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG.png


Étape 11 - Cahier de laboratoire et Fiche "Program Setting Tables"
Remplir le cahier de laboratoire

nom

groupe

date

type d'échantillons

programme

durée d'utilisation

remarque spéci que

Compléter la che "Programm Setting Tables" et la ranger dans le classeur
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